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 "Der Maschninenmensch"
©  Peine Bntstehung,

_ Pormprobleme? Heint :
- Der PBupressionismus lebte.
Die technische Form war Als Wotiv fiir die
Ma lerel und Plastik entaecktworden.,
Primat war in diesem Fsll diz Frage,
"Welches Materialn? :
Gedacht -~ zunachst Kupferbiech- getrieven -
um ecntes Metall zu haben. _
las niess = Herstellung eines MoGelis in
natlrlicher Grosse - fuchen unc Auf=
finden eines geeigneten Treivziseleurs

fiir die pusfiarang.

"ometdnlich® fand ich = als Fritz Lang miecn
fir diese Arveit lterescierte.
Aber welches Material wiklich?

Der zufell half, :

e Eine Werkstatt fur Arcnitekturmodellie leistete urbewusst
e  entscneldende Hilfe. - :
 Mich Tiihrte eine andere Aufgabe dorthin,
Eine kleine Pappschachtel mit der pgufschrij Mplastisches
- Holz" - "juster ohne werf'- eine Postsendung also = grregte
smeine Aufmerksamkeit., ' ; ' S
Dieses "Wuster ohne wert" — fiir jene Werkstett ohne Interesse =
bekam ich zur Verfigung. : e
Pine Arbeitsprobe erbracite sofort den Bewels - das Faterial
2ur Herstellung des "Maschinenmenschen! war gefunder,
- "Plastisches Holz" zeigté sich als eine
knetbare Holzmasse - an der luft senr
rasch erhnartend - mit dep loglicnkeit
der Bearpeitung - wie gewachsenes Holz.

‘Bine fir Brigitte Helm wenig angenenme Prozedur war Jetat
notwendig - nidmlich einen Gipsabguss ihres ganzen Korpers
nerzustellen. : : '

. Aus Hessel geschnittene Peile ( a ia Ritterristung) wurgen
ca. zwel Millimeter dick mit derp Holzmsese belegt - einfach
w1t einer Teigrolle - wie man sis in der Kiche verwendet ~
aufgewalzt. : : o ‘

Denn auf die "Gipserne Brigitte Helm" aulgespannt - nach Art -
wie der Schuhmecher sein Leder auf den Leisten zieht.

. War das Material hart - wurden die Teile geschliffen - die
C ontouren geschnitten. : : . = :

Das war die rche Konstrukition des "Maschinernmenschen™uit derp
Mbglichkeitflir die Darstellerin - zu stehen - zu sitzen und
ZU gehen. - = ;

Der ndicnste Arveitsgang = die Ausstattung mit Detalls - die
eine tecanische Assthetik brachten. '

Zum gehluss = cellonlack it silberbronze gemischt - durch die
Spritzpistole "geschossen" - ergaben die_durcﬁaus“metallische
Erscheinung - die sslbst bei direkﬁer‘Betracniung_ﬁberzeugend Wa T

Der Arbeitsprozess dauerte'allerdiags viele Wochen, In jenen7abEN
bereitete men aber Pilme scrgfaltig vor - so0 dass eine einwandfegic
Durchithrung einer im Film nicht alltaglichen Arbeit - wie diese =
gesichert wa r. _ - : » e

Das im Gegensatz zur heutigen 'deutschen Filmproduktiont
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